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Vendôme amovible y fijo: la línea Vendôme de acero 
inox, como la ciudad de la que lleva su nombre, conjuga 
la nobleza del material con su modernidad. Se integra 
perfectamente en todos los ambientes de prestigio, 
brindando un toque de elegancia y fundiéndose con el 
mobiliario en sitios históricos e interiores. Si se desea que 
un lugar sea completamente peatonal o si se autoriza el 
acceso esporádicamente, la solución es Vendôme, fija o 
amovible. Al paso con el tiempo.

Pilonas Fijas y Amovibles

Vendôme



BACLPE50G BSCLPE50G

BACLPF50G BSCLPF50G

BAVDMF50S

BSCLPE75G

BOFIXCS

BSVDMF50S

EMBS200INOX

BOFIXCOF

BALUXE60-R  

BALUXE60-G 

BSLUXE60-R 

BSLUXE60-G 

BOFIXP11S 

		  		  		

TPUGU

TPURALSP

TPRALSTD

TPOFRAL
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Pilona amovible
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL7016.

Pilona fija
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL7016.

Pilona amovible
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 250 mm.
Pintura RAL7016.

Pilona fija
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 250 mm.
Pintura RAL7016.

Pilona amovible
VENDÔME 
H = 500 mm Ø = 250 mm.

Pilona fija
CYLINDER
H = 750 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL7016.

Sistema Fixator®.

Pilona fija
VENDÔME
H = 500 mm Ø = 250 mm.

Base a cementar para pilona de inox, Ø 200 mm 
y 250 mm, sistema de cierre con cerradura en 
la pilona.

Tapa para Fixator® de hierro fundido.

Pilona amovible
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL3002.

Pilona amovible
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL7016.

Pilona fija
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL3002.

Pilona fija
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
Pintura RAL7016.

Sistema Fixator® con dispositivo de desbloqueo, 
llave de triángulo E11.
Sin tapa.

Pilonas AMOVIBLES Pilonas FIJAS Fixator ®

Pintura RAL 7016 estructurado.

Pintura RAL estándar. Colores: negro RAL 9005, 
rojo RAL3020 o verde RAL 6009.

Pintura RAL no estándar (EXCLUIDOS RAL 7016, 
RAL 9005, RAL 3020, RAL 6009).

 Pintura especifica fuera de los colores RAL.

Los
modelos



BOBRJ

BOBRB

		

BOCLESL11
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Bandas amarillas retro-reflectantes para pilonas 
fijas y amovibles.

Bandas blancas retro-reflectantes para pilonas 
fijas y amovibles.

Accesorios de complemento

Llave de hierro fundido de triángulo E11.

Llaves
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Sygma II es el software Urbaco para la gestión y el 
control centralizado de accesos a distancia. Pilonas 
escamoteables automáticas, barreras, servicios de 
videofonía y interfonía.

Funciona en red, utilizando los métodos de comunicación 
actuales y puede instalarse en una o más posiciones de 
trabajo conectadas a la red.

Está compuesto por los siguientes módulos:

NEXUS:
	 núcleo de la comunicación.

GTC:
	 módulo para la gestión centralizada mediante 		
	 cuadro sinóptico de las zonas controladas.

CASCAM: 
	 el software de control de accesos con
	 tarjetas de proximidad.

CASCAM Light:
	 software de control de accesos independientes.

ARCHIVES: 
	 instrumentos de gestión para consultar archivos 	
	 y datos estadísticos.

Tus espacios
bajo control

Software y sistemas de control remoto
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La configuración tipo

POSICIÓN DE CONTROL

GTC SERVER GTC IP CLIENT

MÓDULO DE
COMUNICACIÓN
Cable de cobre

Cable de fibra óptica
TCP/IP

CASCAM
Software para control de accesos con 

tarjeta de proximidad

ACCESO 1 ACCESO N°__

POSICIÓN DE CONTROL
GTC - CASCAM - Configuración 

MÓDULO DE
COMUNICACIÓN
Cable de cobre

Cable de fibra óptica
TCP/IP

MÓDULOS
ADICIONALES SERIE

Cable de cobre
Cable de fibra óptica

TCP/IP

CÁMARA DE VIGILANCIA CÁMARA DE VIGILANCIA

TCP/IP ETHERNET

TCP/IP ETHERNET
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Interfaces ergonómicas•	
Funcionamiento vía red (IP), Internet o en local•	
Fácil actualización•	
Exportación mediante Word, Excel y XML estándar•	
E-mail automáticos•	
Creación automática de PDF•	
Gestión derechos de acceso a las funciones infor-•	
máticas (con tarjetas maestra o con login)
Cambio de idioma en la fase de funcionamiento (ge-•	
stión de 22 idiomas)
Visualización en 3D de los gráficos y de los accesos •	
en tiempo real (OpenGL, DirectX) 
Conversión hacia Access, dBase, Texte, Oracle, XML •	
etc.

Las funciones
estándar 

Software y sistemas de control remoto
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El plano
sinóptico

Mando remoto del acceso (apertura simple o con •	
ticket, forzar a la posición baja la pilona en caso 
de emergencia).
Visualización del estado general de los accesos •	
(pilona baja/alta, en movimiento, espira activada o 
no funcionante, etc.).
Informaciones generales sobre el acceso para •	
efectuar un diagnóstico directo de los dispositivos 
esclavos (pilonas, cuadros de mando con PLC, 
espiras magnéticas, compresores, semáforos, 
pulsador de emergencia, relojes, lectores, 
conexiones, etc.) lista de eventos, alarmas y 
desperfectos con visualización en 3D en tiempo 
real.
Configuración de los distintos parámetros y •	
temporización de cada acceso.
Aperturas automáticas para la programación de •	
las franjas horarias diarias de apertura automática 
de los accesos.
Gestión de eventos y alarmas con visualización en •	
tiempo real.
Funcionamiento desde posiciones de trabajo •	
diferentes para la gestión total o parcial (tanto en 
relación al lugar desde donde se efectúa el control 
como en relación al servicio gestionado al que se 
efectúa el control). Ejemplo: un GTC específico 
para el control del mantenimiento de la viabilidad, 
un GTC gestionado por la policía municipal para 
control de las aperturas puntuales (con vídeo 
e interfono) y un GTC gestionado por un tercer 
sujeto conectado a la policía para el control 
nocturno.

Características
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Lista de los EVENTOS

La lista de los eventos es visualizable en tiempo real, 
permitiendo un control analítico del funcionamiento del 
acceso interesado.

Lista de ALARMAS

La lista de los alarmas es visualizable en tiempo real, 
permitiendo establecer rápidamente un diagnóstico 
relativo al funcionamiento del acceso interesado.

ARCHIVO y ESTADÍSTICAS

El programa Archivo permite la extracción de archivos de 
los eventos según criterios diferentes.
Dichos eventos pueden derivar de distintos accesos o del 
ordenador mismo.
Después de haber efectuado la búsqueda de los eventos, 
con la función Estadísticas es posible calcular por horas y 
por días la factibilidad del evento y visualizar los datos en 
un gráfico.

Algunos datos

65.535 accesos.•	
6.000 TARJETAS por lector (ampliable a 12.000).•	
65.535 x 6.000 usuarios.•	
70 eventos diferentes y/o alarmas (ampliable).•	
Número ilimitado de eventos archivables.•	

Gestión de
informaciones

Software y sistemas de control remoto





Los datos y las informaciones contenidas en este catálogo deben considerarse susceptibles de modificación en cualquier momento y sin obligación de aviso previo por parte de la firma Urbaco S.A.
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