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Vendôme Amovible et Fixe : la ligne Vendôme en inox, 
comme la ville dont elle a pris le nom, allie la noblesse du 
matériau à sa modernité. Elle s’intègre au mieux dans tous 
les environnements de prestige, ajoute un plus aux projets 
d’architectes, se fond dans le décor des sites historiques 
ou même en intérieurs. Que vous vouliez rendre une zone 
complètement piétonne ou en autoriser l’accès de temps à 
autre, alors choisissez la Vendôme fixe ou amovible. Elle est 
dans l’air du temps ! 

Bornes Fixes et Amovibles

Vendôme



BACLPE50G BSCLPE50G

BACLPF50G BSCLPF50G

BAVDMF50S

BSCLPE75G

BOFIXCS

BSVDMF50S

EMBS200INOX

BOFIXCOF

BALUXE60-R  

BALUXE60-G 

BSLUXE60-R 

BSLUXE60-G 

BOFIXP11S 

		  		  		

TPUGU

TPURALSP

TPRALSTD

TPOFRAL
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Borne amovible
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 200 mm.
RAL 7016

Borne fixe
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 200 mm.
RAL 7016

Borne amovible
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 250 mm.
RAL 7016 

Borne fixe
CYLINDER
H = 500 mm Ø = 250 mm.
RAL 7016

Borne amovible
VENDÔME 
H = 500 mm Ø = 250 mm.

Borne fixe
CYLINDER
H = 750 mm Ø = 250 mm.
RAL 7016

Système Fixator® rond sans couvercle ni serrure.

Borne fixe
VENDÔME
H = 500 mm Ø = 250 mm. 

Base à cimenter pour borne en inox, Ø 200 mm 
et 250 mm, système de fermeture avec serrure 
sur la borne.

Couvercle pour Fixator® en fonte.

Borne amovible
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
RAL 3002

Borne amovible
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
RAL 7016

Borne fixe
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
RAL 3002

Borne fixe
LUXOR
H = 600 mm Ø = 200 mm.
RAL 7016

Système Fixator® muni de dispositif de 
déverrouillage, clé avec empreinte E11 mm.

Bornes AMOVIBLES Bornes FIXES Fixator ®

Peinture RAL 7016 structurée.

Peinture RAL standard. Coloris : noir RAL 9005, 
rouge RAL 3020 ou vert RAL 6009. 

Peinture RAL non standard (= hors RAL 7016, 9005, 
3020 et 6009).

Peinture spéciale non RAL.

La gamme



BOBRJ

BOBRB

		

BOCLESL11
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Bandeaux rétro-réfléchissants jaunes pour bornes 
fixes et amovibles.

Bandeaux rétro-réfléchissants blancs pour bornes 
fixes et amovibles.

Accessoires complémentaires

Clé en fonte avec empreinte E11 mm .

Clés
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Sygma II est le logiciel Urbaco pour la gestion et la 
centralisation de la maîtrise d’accès à distance. Bornes 
escamotables automatiques, barrières, service de vidéo et 
interphonie.

Il fonctionne en réseau en utilisant les fonctionnalités des 
méthodes de communication actuelles et peut être installé 
sur une ou plusieurs stations d’exploitation reliées au 
réseau.

Il est composé des modules suivants :

NEXUS:
	 noyau de la communication.

GTC:
	 module de gestion centralisée, basé sur un 		
	 synoptique des zones contrôlées.

CASCAM: 
	 logiciel de contrôle d’accès par badges 		
	 (dispositif) sans contact.

CASCAM Light:
	 Logiciel de contrôle d’accès par badges 		
	 (dispositif) sans contact (limité à 1000 badges).

ARCHIVES: 
	 outils de gestion de la consultation d’archives et 	
	 de statistiques.

Vos espaces sont
sous contrôle

Logiciel et systèmes de contrôle
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Exemple de configuration

POSTE DE CONTRÔLE

GTC SERVER GTC IP CLIENT

MODULE DE
COMMUNICATION

câble en cuivre
câble en fibre optique

TCP/IP

CASCAM
Logiciel pour le contrôle d’accès avec 

badges (dispositif) sans contact

ACCÈS 1 ACCÈS N°__

POSTE DE CONTRÔLE
GTC - CASCAM - Configuration 

MODULE DE
COMMUNICATION

câble en cuivre
câble en fibre optique

TCP/IP

MODULES
COMPLÉMENTAIRES SÉRIELS

câble en cuivre
câble en fibre optique

TCP/IP

CAMÉRA CAMÉRA

TCP/IP ETHERNET

TCP/IP ETHERNET



		

91

Interfaces ergonomiques•	
Fonctionnement en réseau (IP), Internet ou en local•	
Mise à jour facile•	
Export vers Word, Excel e XML en standard•	
E-mail automatique•	
Création de PDF automatique•	
Gestion des droits d’accès aux fonctions logiciels•	

       (par badge supérieur ou login)
changement de langue en cours d’exploitation•	

       (22 langues possibles)
visualisation en 3D des graphiques et des accès en •	
temps réel (Open GL, DirectX)
conversion vers Access, dBase, Texte, Oracle, XML, •	
etc...

Les fonctions
standard

Logiciel et systèmes de contrôle
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Le plan
synoptique

Commande à distance de l’accès (ouverture simple •	
ou avec un ticket, forçage bas de la borne en cas 
d’urgence).
Visualisation de l’état global de l’accès (borne •	
basse/haute, en mouvement, boucle active ou en 
défaut, etc...).
Renseignements sur l’accès permettant un •	
diagnostic direct des organes esclaves (bornes, 
armoires de commande avec automates, boucles, 
compresseurs, feux, coup de poing, horloges, 
lecteurs, liaisons, etc.) liste des événements, 
alarmes et défauts avec visualisation en 3D temps 
réel.
Configuration des paramètres et temporisations de •	
chaque accès.
Ouvertures automatiques permettant la •	
programmation des plages journalières d’ouverture 
automatique de chaque accès.
Gestion des événements et des alarmes avec •	
visualisation en temps réel.
Fonctionnement sur plusieurs stations d’exploitation •	
pour la gestion totale ou partielle de la zone 
contrôlée (aussi bien en ce qui concerne le lieu que 
le type de service contrôlé). Exemple : un  module 
GTC déployé pour le contrôle et l’entretien de la 
voirie, un GTC géré par la Police Municipale pour 
le contrôle des ouvertures ponctuelles avec vidéo 
et interphonie et un GTC chez un exploitant tiers 
prenant le relais de la PM pour la nuit.

Les caractéristiques
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Liste des ÉVÈNEMENTS

La liste des événements affiche en temps réel la totalité des 
informations permettant un contrôle du bon déroulement 
du cycle de fonctionnement de l’accès concerné.

Liste des ALARMES

La liste des alarmes affiche en temps réel les alertes 
provenant du terrain permettant ainsi d’établir un premier 
diagnostic sur le cycle de fonctionnement de l’accès 
concerné.

ARCHIVES et STATISTIQUES

Le programme «Archives» permet d’extraire des archives 
du logiciel des événements correspondant à différents 
critères.
Ces événements peuvent provenir des différents accès ou 
du PC lui-même.
Une fois la recherche d’événements effectuée, avec la 
fonction Statistiques, il est possible d’effectuer un comptage 
par heure ou par jour des occurrences trouvées et d’afficher 
un graphique global du résultat.

Quelques chiffres

Nombre d’accès 65.535.•	
Nombre de BADGES par lecteur : 6000•	
(extensible à 12000)
Nombre d’usagers : (65.535 x 6000).•	
Nombre d’événements et/ou alarmes•	
(extensible) : 70 différents
Nombre d’événements archivés : Quasi illimité•	

La gestion des
informations

Logiciel et systèmes de contrôle





Les données et les renseignements indiqués dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans communication préalable de la part de Urbaco S.A.
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Contrôle d’accès




